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G A R A N T Í A  B A T E R Í A

S5A
La luminaria S5A es la quinta generación de 
la serie de lámparas solares de DIANMING, 
la cual cuenta con un diseño creativo y 
100% mejorado. Redefinimos la lámpara e 
insertamos el sistema de administración 
de energía y el IDC (Internet de las cosas). 
Puede lograr funciones de pre-gestión y 
optimización automática, combinando los 
datos del clima local y actividades de la 
ciudad. Puede,  de acuerdo con el clima 
local, el sol, hábitos humanos, entorno 
laboral, ser optimizable automáticamente 
hasta el final de su vida útil.

LUMINARIA LED SOLAR PARA 
VIALIDADES “TODO EN UNO”
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Imax: 3454 (H53.5, V-51.0)

(At: C=30.0, Gamma=68.0)

UNIDAD: cd

10% 345.4

20% 690.8

30% 1036

40% 1382

50% 1727

60% 2072

70% 2418

80% 2763

90% 3108

S5A LUMINARIA LED SOLAR PARA
VIALIDADES “TODO EN UNO”

Parámetros ópticos

Diseño óptico secundario profesional, con 
el que se consigue una buena iluminación 
y uniformidad con la finalidad de poder 
controlar el punto de luz, la reducción 
definitiva de la disminución del color 
se debe a la óptica secundaria (azul y 
amarillo). Cuenta también con muy buenos 
efectos en el control de resplandor y en la 
proporción de la altura del poste. Adopta 
niveles muy altos en su policarbonato de 
grado óptico, lo que logra un gran efecto 
anti-desgaste y contra los rayos UV, evitando 
la disminución de la transmisión de luz 
y el color amarillento en la lente por la 
exposición prolongada. Ópticamente asegura 
el mantenimiento de la luminosidad y reduce 
la degradación de la luz.
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Batería

Sus baterías de grado A, son 
de alta calidad y de larga vida 
útil. El proceso de selección de 
grado automotriz en sus baterías, 
permite que los parámetros 
de las celdas tengan una alta 
consistencia. Cada batería está 
equipada con transmisor eléctrico 
y componentes con válvulas 
de seguridad para una alta 
confiabilidad.

Tiene un avanzado controlador 
BMS de batería, lo que garantiza 
la seguridad de las aplicaciones 
del paquete de baterías. La 
tecnología de carga equilibrada 
hace que el proceso de carga 
sea más confiable. Cuenta con 
protección de alta temperatura 
NTC lo cual permite el manejo 
seguro de las baterías.

Nuestra batería carga al 100% 
con sol o resolana sin necesidad 
de orientación en tan sólo 6 horas. 
Y el tiempo de funcionamiento en 
modo inteligente es de 12 horas 
diarias, con un respaldo de 3 días.

S5A LUMINARIA LED SOLAR PARA
VIALIDADES “TODO EN UNO”

Terminal positiva

Panel de aislamiento

Contenedor de la batería

Placa aislante

Espaciador

Salida de gas

Válvula de seguridad

Placa de diafragma

Cable negativo

Polo positivo

Polo Negativo
(material de carbón)
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Cristal

Pegamento de etilvinilacetato (EVA)

Lamina de Silicón

Pegamento de etilvinilacetato (EVA)

Polietileno tereftalato (PET)

Panel fotovoltaico

Cuenta con láminas de silicio 
monocristalinas de primera clase 
internacional, y está fabricado y 
empacado para impedir las grietas 
en su estructura. Todo lo anterior 
mejora aún más los materiales, 
perfeccionar la transmisión de luz 
y el rendimiento de resistencia al 
desgaste. En comparación con la 
generación anterior, la capacidad 
de producción de energía se 
incrementa en un 10% y la eficiencia 
de conversión fotoeléctrica es de 
hasta un 20%.

S5A LUMINARIA LED SOLAR PARA
VIALIDADES “TODO EN UNO”
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 Corriente

Potencia

Prueba típica de eficiencia de rastreo de MPPT 

MPPT

PWM
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S5A LUMINARIA LED SOLAR PARA
VIALIDADES “TODO EN UNO”

Tecnología de carga MPPT

“Maximum Power Point Tracking” 
(método de carga altamente avanzado). 
El controlador MPPT puede detectar la 
energía generada por el panel solar en 
tiempo real y rastrear los valores más 
altos de voltaje y corriente. La eficiencia 
de rastreo es superior al 99%, lo que 
permite al sistema cargar la batería con 
la mayor eficiencia. En comparación 
con el controlador PWM tradicional, el 
controlador MPPT puede maximizar 
la potencia del panel, por lo que puede 
proporcionar una mayor corriente 
de carga. En general, el MPPT puede 
aumentar el uso de energía en un 15% a 
un 20% en comparación con el controlador 
PWM. Y alarga la vida de la batería un 10% 
más que la primera generación.
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C4W
Cámara con internet HD

Cámara HD inalámbrica, 24 hrs.
Monitoreo de rotación de 360º y antirobo

Resolución
1080 PHD

Indicador
individual de voz

Antena de
intercomunicación
dual Wi-Fi de voz

Antena de
intercomunicación

dual Wi-Fi

Intercomunicación
para codificación

de alta compresión

Con Wi-Fi
dual integrado

Con un diseño de antena 
dual, que brinda mayor 

rendimiento para la 
transferencia de datos, 

mayor distancia de 
transmisión, mayor 

capacidad anti-interferencia 
y penetración de la señal. 

IP67 a prueba
de agua y polvo

Con diseño IP67, no tiene 
ningún problema con viento,

el sol, la lluvia o la nieve.

H.265 Nueva generación
de codificación de video

Capacidad de almacenamiento 50%

Ancho de banda 50%

30 metros de visión
nocturna infrarroja

Además, con 2 lámparas infrarrojas 
de alto poder de 850mm, panel 

antirreflejante, distancia de visión 
nocturna mayor a los 30m, efectos 
excepcionales, con filtro infrarrojo 

ICR, y con switch automático para el 
modo de día y modo de noche y 

visión clara sin luz.

S5A LUMINARIA LED SOLAR PARA
VIALIDADES “TODO EN UNO”
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Detección de mapas Prioridad de los días de descanso Control de energía

Lista de luminarias Alarma en tiempo real Control inteligente de clima

S5A LUMINARIA LED SOLAR PARA
VIALIDADES “TODO EN UNO”

Control de luz inteligente

Desde la perspectiva de la 
administración de la energía, el control 
inteligente de la luz comienza con el 
concepto de gestión previa, combina 
el pronóstico del tiempo con todo el 
proceso, los datos de monitoreo de 
campo en tiempo real y el estatus de 
las lámparas. El algoritmo se utiliza 
para administrar y optimizar el uso de 
la energía, y la calidad de la iluminación. 
A través de la administración de la 
recopilación y agrupación de datos 
basada en la tecnología IDC (Internet de 
las cosas), se mejora significativamente 
la eficiencia el uso del sistema, la 
calidad de la iluminación, el control 
inteligente, el mantenimiento remoto y 
el análisis de los datos.
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S5A LUMINARIA LED SOLAR PARA
VIALIDADES “TODO EN UNO”

Dimensiones
del Empaque
20 - 50 W

20W

30W

40W

50W

Potencia

825mm

825mm

825mm

825mm

Longitud

415mm

415mm

415mm

415mm

Ancho

145mm

145mm

145mm

145mm

Altura (H)

A
L

H
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S5A LUMINARIA LED SOLAR PARA
VIALIDADES “TODO EN UNO”

60W

70W

80W

90W

100W

Potencia

825mm

825mm

825mm

825mm

825mm

Longitud 1

415mm

415mm

415mm

415mm

415mm

Ancho 1

145mm

145mm

145mm

145mm

145mm

Altura (H1)

1155mm

1435mm

1515mm

1675mm

1835mm

Longitud 2

390mm

390mm

390mm

390mm

390mm

Ancho 2

75mm

75mm

75mm

75mm

75mm

Altura (H2)

H1

A1
L1

A2

L2

H2

Dimensiones
del Empaque
60 - 100 W
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S5A LUMINARIA LED SOLAR PARA
VIALIDADES “TODO EN UNO”

Instrucciones
para la instalación
Diámetro del poste
de 48-60 mm
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DMSL-S5A-BX020

DMSL-S5A-CX020

DMSL-S5A-EX020

DMSL-S5A-IX020

DMSL-S5A-CE020

DMSL-S5A-CI020

DMSL-S5A-EI020

DMSL-S5A-CEI020

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

20W

Modelo Básica Control AICámara Entrada ACPotencia

DMSL-S5A-BX020

DMSL-S5A-CX020

DMSL-S5A-EX020

DMSL-S5A-IX020

DMSL-S5A-CE020

DMSL-S5A-CI020

DMSL-S5A-EI020

DMSL-S5A-CEI020

35W

35W

35W

35W

35W

35W

35W

35W

115 Wh

115 Wh

115 Wh

115 Wh

115 Wh

115 Wh

115 Wh

115 Wh

60 pzs

60 pzs

60 pzs

60 pzs

60 pzs

60 pzs

60 pzs

60 pzs

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

Modelo Panel fotovoltaico TC TamañoBatería LEDSalida de luz

DMSL-S5A-BX030

DMSL-S5A-CX030

DMSL-S5A-EX030

DMSL-S5A-IX030

DMSL-S5A-CE030

DMSL-S5A-CI030

DMSL-S5A-EI030

DMSL-S5A-CEI030

30W

30W

30W

30W

30W

30W

30W

30W

Modelo Básica Control AICámara Entrada ACPotencia

DMSL-S5A-BX030

DMSL-S5A-CX030

DMSL-S5A-EX030

DMSL-S5A-IX030

DMSL-S5A-CE030

DMSL-S5A-CI030

DMSL-S5A-EI030

DMSL-S5A-CEI030

35W

35W

35W

35W

35W

35W

35W

35W

192 Wh

192 Wh

192 Wh

192 Wh

192 Wh

192 Wh

192 Wh

192 Wh

84 pzs

84 pzs

84 pzs

84 pzs

84 pzs

84 pzs

84 pzs

84 pzs

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

Modelo Panel fotovoltaico TC TamañoBatería LEDSalida de luz

Luminaria Dianming Potencia
S5A: Todo en uno
S5H: Separado a la mitad
S5F: Separado

Básica
Cámara
Corriente alterna extra
Control Inteligente

DMSL - S5A-XXX 010

S5A LUMINARIA LED SOLAR PARA
VIALIDADES “TODO EN UNO”

Especificaciones
20W

30W

3600 lm

3600 lm

3600 lm

3600 lm

3600 lm

3600 lm

3600 lm

3600 lm

Primer Retorno Universitario 1, Bodega 91-B, Terra Business Park, Col. La Pradera, El Marqués, Querétaro. Tel. Ofic. (442) 888.0895 

5400 lm

5400 lm

5400 lm

5400 lm

5400 lm

5400 lm

5400 lm

5400 lm
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DMSL-S5A-BX040

DMSL-S5A-CX040

DMSL-S5A-EX040

DMSL-S5A-IX040

DMSL-S5A-CE040

DMSL-S5A-CI040

DMSL-S5A-EI040

DMSL-S5A-CEI040

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

40W

Modelo Básica Control AICámara Entrada ACPotencia

DMSL-S5A-BX040

DMSL-S5A-CX040

DMSL-S5A-EX040

DMSL-S5A-IX040

DMSL-S5A-CE40

DMSL-S5A-CI040

DMSL-S5A-EI040

DMSL-S5A-CEI040

43W

43W

43W

43W

43W

43W

43W

43W

230 Wh

230 Wh

230 Wh

230 Wh

230 Wh

230 Wh

230 Wh

230 Wh

84 pzs

84 pzs

84 pzs

84 pzs

84 pzs

84 pzs

84 pzs

84 pzs

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

Modelo Panel fotovoltaico TC TamañoBatería LEDSalida de luz

DMSL-S5A-BX050

DMSL-S5A-CX050

DMSL-S5A-EX050

DMSL-S5A-IX050

DMSL-S5A-CE050

DMSL-S5A-CI050

DMSL-S5A-EI050

DMSL-S5A-CEI050

50W

50W

50W

50W

50W

50W

50W

50W

Modelo Básica Control AICámara Entrada ACPotencia

DMSL-S5A-BX050

DMSL-S5A-CX050

DMSL-S5A-EX050

DMSL-S5A-IX050

DMSL-S5A-CE050

DMSL-S5A-CI050

DMSL-S5A-EI050

DMSL-S5A-CEI050

43W

43W

43W

43W

43W

43W

43W

43W

307 Wh

307 Wh

307 Wh

307 Wh

307 Wh

307 Wh

307 Wh

307 Wh

84 pzs

84 pzs

84 pzs

84 pzs

84 pzs

84 pzs

84 pzs

84 pzs

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

758x342x388

Modelo Panel fotovoltaico TC TamañoBatería LEDSalida de luz

Luminaria Dianming Potencia
S5A: Todo en uno
S5H: Separado a la mitad
S5F: Separado

Básica
Cámara
Corriente alterna extra
Control Inteligente

DMSL - S5A-XXX 010

S5A LUMINARIA LED SOLAR PARA
VIALIDADES “TODO EN UNO”

Especificaciones
40W

50W

7200 lm

7200 lm

7200 lm

7200 lm

7200 lm

7200 lm

7200 lm

7200 lm

9000 lm

9000 lm

9000 lm

9000 lm

9000 lm

9000 lm

9000 lm

9000 lm
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DMSL-S5A-BX060

DMSL-S5A-CX060

DMSL-S5A-EX060

DMSL-S5A-IX060

DMSL-S5A-CE060

DMSL-S5A-CI060

DMSL-S5A-EI060

DMSL-S5A-CEI060

60W

60W

60W

60W

60W

60W

60W

60W

Modelo Básica Control AICámara Entrada ACPotencia

DMSL-S5A-BX060

DMSL-S5A-CX060

DMSL-S5A-EX060

DMSL-S5A-IX060

DMSL-S5A-CE060

DMSL-S5A-CI060

DMSL-S5A-EI060

DMSL-S5A-CEI060

64W

64W

64W

64W

64W

64W

64W

64W

384 Wh

384 Wh

384 Wh

384 Wh

384 Wh

384 Wh

384 Wh

384 Wh

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

1107x346x392

1107x346x392

1107x346x392

1107x346x392

1107x346x392

1107x346x392

1107x346x392

1107x346x392

Modelo Panel fotovoltaico TC TamañoBatería LEDSalida de luz

DMSL-S5A-BX070

DMSL-S5A-CX070

DMSL-S5A-EX070

DMSL-S5A-IX070

DMSL-S5A-CE070

DMSL-S5A-CI070

DMSL-S5A-EI070

DMSL-S5A-CEI070

70W

70W

70W

70W

70W

70W

70W

70W

Modelo Básica Control AICámara Entrada ACPotencia

DMSL-S5A-BX070

DMSL-S5A-CX070

DMSL-S5A-EX070

DMSL-S5A-IX070

DMSL-S5A-CE070

DMSL-S5A-CI070

DMSL-S5A-EI070

DMSL-S5A-CEI070

82W

82W

82W

82W

82W

82W

82W

82W

422 Wh

422 Wh

422 Wh

422 Wh

422 Wh

422 Wh

422 Wh

422 Wh

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

1391x346x392

1391x346x392

1391x346x392

1391x346x392

1391x346x392

1391x346x392

1391x346x392

1391x346x392

Modelo Panel fotovoltaico TC TamañoBatería LEDSalida de luz

Luminaria Dianming Potencia
S5A: Todo en uno
S5H: Separado a la mitad
S5F: Separado

Básica
Cámara
Corriente alterna extra
Control Inteligente

DMSL - S5A-XXX 010

S5A LUMINARIA LED SOLAR PARA
VIALIDADES “TODO EN UNO”

Especificaciones
60W

70W

10800  lm

10800  lm
10800  lm
10800  lm
10800  lm
10800  lm
10800  lm
10800  lm

12600  lm

12600  lm
12600  lm
12600  lm
12600  lm
12600  lm
12600  lm
12600  lm
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DMSL-S5A-BX080

DMSL-S5A-CX080

DMSL-S5A-EX080

DMSL-S5A-IX080

DMSL-S5A-CE080

DMSL-S5A-CI080

DMSL-S5A-EI080

DMSL-S5A-CEI080

80W

80W

80W

80W

80W

80W

80W

80W

Modelo Básica Control AICámara Entrada ACPotencia

DMSL-S5A-BX080

DMSL-S5A-CX080

DMSL-S5A-EX080

DMSL-S5A-IX080

DMSL-S5A-CE080

DMSL-S5A-CI080

DMSL-S5A-EI080

DMSL-S5A-CEI080

86W

86W

86W

86W

86W

86W

86W

86W

499 Wh

499 Wh

499 Wh

499 Wh

499 Wh

499 Wh

499 Wh

499 Wh

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

1471x346x392

1471x346x392

1471x346x392

1471x346x392

1471x346x392

1471x346x392

1471x346x392

1471x346x392

Modelo Panel fotovoltaico TC TamañoBatería LEDSalida de luz

DMSL-S5A-BX090

DMSL-S5A-CX090

DMSL-S5A-EX090

DMSL-S5A-IX090

DMSL-S5A-CE090

DMSL-S5A-CI090

DMSL-S5A-EI090

DMSL-S5A-CEI090

90W

90W

90W

90W

90W

90W

90W

90W

Modelo Básica Control AICámara Entrada ACPotencia

DMSL-S5A-BX090

DMSL-S5A-CX090

DMSL-S5A-EX090

DMSL-S5A-IX090

DMSL-S5A-CE090

DMSL-S5A-CI090

DMSL-S5A-EI090

DMSL-S5A-CEI090

96W

96W

96W

96W

96W

96W

96W

96W

576 Wh

576 Wh

576 Wh

576 Wh

576 Wh

576 Wh

576 Wh

576 Wh

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

1632x346x392

1632x346x392

1632x346x392

1632x346x392

1632x346x392

1632x346x392

1632x346x392

1632x346x392

Modelo Panel fotovoltaico TC TamañoBatería LEDSalida de luz

Luminaria Dianming Potencia
S5A: Todo en uno
S5H: Separado a la mitad
S5F: Separado

Básica
Cámara
Corriente alterna extra
Control Inteligente

DMSL - S5A-XXX 010

S5A LUMINARIA LED SOLAR PARA
VIALIDADES “TODO EN UNO”

Especificaciones
80W

90W

14400  lm

14400  lm

14400  lm
14400  lm
14400  lm
14400  lm
14400  lm
14400  lm

16200  lm
16200  lm
16200  lm
16200  lm
16200  lm
16200  lm
16200  lm
16200   lm
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DMSL-S5A-BX100

DMSL-S5A-CX100

DMSL-S5A-EX100

DMSL-S5A-IX100

DMSL-S5A-CE100

DMSL-S5A-CI100

DMSL-S5A-EI100

DMSL-S5A-CEI100

100W

100W

100W

100W

100W

100W

100W

100W

Modelo Básica Control AICámara Entrada ACPotencia

DMSL-S5A-BX100

DMSL-S5A-CX100

DMSL-S5A-EX100

DMSL-S5A-IX100

DMSL-S5A-CE100

DMSL-S5A-CI100

DMSL-S5A-EI100

DMSL-S5A-CEI100

106W

106W

106W

106W

106W

106W

106W

106W

614 Wh

614 Wh

614 Wh

614 Wh

614 Wh

614 Wh

614 Wh

614 Wh

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

144 pzs

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

1793x346x392

1793x346x392

1793x346x392

1793x346x392

1793x346x392

1793x346x392

1793x346x392

1793x346x392

Modelo Panel fotovoltaico TC TamañoBatería LEDSalida de luz

DMSL-S5A-BX090

DMSL-S5A-CX090

DMSL-S5A-EX090

DMSL-S5A-IX090

DMSL-S5A-CE090

DMSL-S5A-CI090

DMSL-S5A-EI090

DMSL-S5A-CEI090

90W

90W

90W

90W

90W

90W

90W

90W

Modelo Básica Control AICámara Entrada ACPotencia

DMSL-S5A-BX090

DMSL-S5A-CX090

DMSL-S5A-EX090

DMSL-S5A-IX090

DMSL-S5A-CE090

DMSL-S5A-CI090

DMSL-S5A-EI090

DMSL-S5A-CEI090

9000 lm

9000 lm

9000 lm

9000 lm

9000 lm

9000 lm

9000 lm

9000 lm

96W

96W

96W

96W

96W

96W

96W

96W

576 Wh

576 Wh

576 Wh

576 Wh

576 Wh

576 Wh

576 Wh

576 Wh

144 pcs

144 pcs

144 pcs

144 pcs

144 pcs

144 pcs

144 pcs

144 pcs

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

4000-6500 K

1632x346x392

1632x346x392

1632x346x392

1632x346x392

1632x346x392

1632x346x392

1632x346x392

1632x346x392

Modelo Panel fotovoltaico TC TamañoBatería LEDSalida de luz

Luminaria Dianming Potencia
S5A: Todo en uno
S5H: Separado a la mitad
S5F: Separado

Básica
Cámara
Corriente alterna extra
Control Inteligente

DMSL - S5A-XXX 010

S5A LUMINARIA LED SOLAR PARA
VIALIDADES “TODO EN UNO”

Especificaciones
100W

18000 lm

18000 lm

18000 lm

18000 lm

18000 lm

18000 lm

18000 lm

18000 lm


